Anwendung der Corel6.0-Script-Datei 


“RZ-TOOL.CSC”


(Version 1.4)








Hi Fans,


bei Corel6.0 kann man zwar sehr schön die Tasten belegen, aber eben nicht alles realisieren. So hat es mich beim Zeichnen ständig genervt, daß ich selbst über Tastenbelegung immer zunächst einen Dialog öffnen mußte, um Strichstärken zu ändern, oder Rotationen vorzunehmen. Hinzu kommt immer dieses Bearbeiten der Editierfelder im Dialog. Blöde Sache.





Da Corel aber über eine Skript-Sprache verfügt, habe ich mir ein Tool geschrieben, daß auf meine Bedürfnisse gut angepaßt ist. Es ermöglicht mit einem einzigen Tastendruck das Umstellen der Strichstärke auf unserer Normwerte und ggf. noch mehrere Rotationen in einem Arbeitsschritt, sowie das Nutzen von Zusatzfunktionen.





Die Skript-Datei muß ins \COREL60\DRAW-Verzeichnis gespielt werden. Durch eine beliebige Tastenbelegung, die man im Corel-Menü  “Extras - Anpassen - Tastatur” definiert, kann das ganze gestartet werden. Ich habe mir z.B. die Tasten-Kombination  “Alt-3" belegt.


Im “Befehle”-Fenster dieses Dialogs findet man ganz unten im Ordner “Skripts-Anwendungen” die eingespielte Skript-Datei “RZ-Tool” wieder und kann  ihr  anschließend eine Tastenbelegung zuweisen.





�





Der durch diese Tastenbelegung gestartete Dialog sieht anschließend aus wie oben zusehen.





Das oder die zu verändernden Objekte sind zuvor zu markieren. Erst bei verlassen des Dialoges wirkt sich die Veränderung aus. Dies geschieht durch Anklicken eines der Buttons, durch das Schließ-Icon obren rechts oder durch Tastendruck”ESC”. Da es sich hierbei um einen Dialog, nicht um ein Roll-Up handelt, kann die Funktion nicht permanent offengehalten werden. Nur bei der Rotation um 120° wird nicht geschlossen, sondern kann weiter rotiert werden.





Die rechten Tasten des Dialogs erzeugen per Knopfdruck eine Ellipse mit dem entsprechenden Ellipsenwinkel und einer Strichstärke von 0,18 mm.


�



Das Tool kann ab der Version auch die automatische Erstellung von Zylindern realisieren. Dazu dient der Button unten rechts („Zylinder erstellen“). Klickt man ihn an, so öffnet sich ein weiterer Dialog, der so aussieht wie unten.





�  In diesem Dialogfeld stellt man Werte für den gewünschten Durchmesser und die gewünschte Zylinderhöhe ein. Die Angaben sind in Millimeter, wobei sich durch isometrische Bearbeitung der Wert der Höhe noch nachträglich verändert.


Mit den eingestellten Wert
